GUIDE D'UTILISATION
DU
CONNECTAR




ASSEMBLER LE
CONNECTAR

Sortir la paille et la batterie de leurs boites.

Visser la batterie filetage 510 a la paille.

Enlever le capuchon de la paille pour laisser
apparaitre la résistance.

Il est prét a étre utilisé.




UTILISER LE
CONNECTAR

Allumer/Eteindre : 5 appuis courts sur la batterie

3 appvuis pour changer de niveau de chauffe

28V > 34V > 4V

bleu vert rouge

2 appuis pour préchauffer la résistance puis attendre
10 secondes.

Poser la résistance sur le concentré (ne pas enfoncer
la résistance dans le concentré).

Rester appuyé sur le bouton de la batterie.

Aspirer par la paille pour vaporiser votre
concentré.

Si vous sentez votre résistance se boucher
Faites la chauffer et soufflez dans la paille.

Apreés votre session, vous pouvez continuer a vaporiser
votre produit car il en restera sur la résistance,

Pas besoin de laisser le connectar posé dans votre
concentré.



NETTOYERLE
CONNECTAR

Nous vous conseillons de nettoyer votre

connectar toutes les semaines et d'en
changer la résistance tous les mois

Dévisser la résistance froide ainsi que
la batterie.

Placer la padille et la résistance dans de
'eau chaude.

Les laisser tremper pendant 10 minutes.

Vous pouvez gratter les résidus restants
avec la spatule et nettoyer les pieces avec
un coton tige alcoolisé

Sécher les pieces qui sont encore humides.

Vous pouvez remonter le connectar.



